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Wallen is a comprehensive wall
system consisting of aluminium
profiles clad in authentic wooden
VENEErs.

Wallen’s innovative design enables
the glass to be installed in a
decentralized position. The overall
dimension of the finished framing,
60 mm x 65 mm, allows an easy
adjustment of differences in height
by an internal spacer.

Through Wallen the warmth of the
wood enhances the interior
architecture.

DESIGN BY geza

Wallen & una parete composita che
consiste in profili strutturali e
fermavetro di alluminio rivestiti di
supporti lignei rifiniti con tranciato
di rovere rigatino impiallacciato
orizzontalmente.

Il design innovativo di Wallen vuole
un vetro in asse decentrato. Gli
ingombri dei montanti, 60 mm x 65
mm, consentono un‘agevole
compensazione dei dislivelli tramite
un distanziatore interno.

Attraverso Wallen il calore del legno
esalta |'architettura d'interni.







PANELS AND GLASSES

Wallen includes wooden clad
service modules, doors, and blind
panels. The system also has the
ability to integrate fabric panels
and magnetic white boards as a
standard offering to the range.

Fixed glazing panels can be adhered
directly together with ‘glass tape’,
or utilize thin aluminium connection
ribs, in anodized finishes to
compliment the wooden clad
profiles.

Wallen prevede pannellature, porte
e moduli di servizio in legno
impiallacciato con venature
orizzontali. Il sistema & studiato per
integrare inoltre pannelli in tessuto
e lavagne magnetiche in vetro
come parte dell'offerta standard.

Le pareti vetrate possono essere
giunte direttamente con biadesivo
per vetro o con interposizione di
profili in alluminio anodizzato in
finitura complementare al legno.

DOORS

Swing/hinged doors are available
as a solid surface or with partial
glazing depending on the
specification. Sliding doors include
an integrated ‘soft-close’
mechanism in the sliding track to
allow for handling that is fitting to
Wallen's integrity. All door
components and sliding tracks are
available in solid woad, finished to
match the veneer cladding on the
system’s profiles.

Le porte hattenti in \Wallen possono
essere sia cieche che parzialmente
vetrate a seconda delle specifiche.
Le porte scorrevoli prevedono un
sistema di rallentamento interno
alla trave di scorrimento integrato
nella parete. Tutti i componenti
delle porte e i meccanismi di
scorrimento vengono rifiniti con
legno massello in finitura per
mantenere il design caldo e
confortevole della parete.

ADOTTA

Natural Oak
Rovere Naturale
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Moka Oak
Rovere Moka

Black Oak
Rovere Scuro

FINISHES

Wallen, conceived and designed
by Geza, has a unique horizontal
grain in a Natural Oak genre.

During the product manufacture
and development by Adotta
together with the architects of Geza
- Gri e Zucchi Associati, new finish
variants were added to the
standard offering to compliment
most designers’ colour pallets.

Wallen, concepita e disegnata da
Geza, veste |'estetica del rovere
rigatino (rovere naturale)
impiallacciato orizzontalmente.

Nel corso dell'industrializzazione e
dello sviluppo del prodotto realizzati
da Adotta assieme agli architetti
dello studio Geza - Gri e Zucchi
Associati, sono state selezionate
ulteriori varianti di finitura per
soddisfare le esigenze di interior
design.

Wwww.geza.it
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